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HASTANE ¥NCESĶ ACĶL SAĴLIK HĶZMETLERĶNDE  

OKSĶJEN T¦P¦ VE SĶSTEMLERĶNĶN  

G¦VENLĶ KULLANIMI 

 

¥ĴRENĶM AMACI  

Ambulansta bulunan oksijen t¿p¿ ve sistemlerinin g¿venli kullanēmē konusunda bilgi, beceri ve 

tutum kazanmak. 

 

¥ĴRENĶM HEDEFLERĶ  

Katēlēmcēlar bu eĵitimin sonunda; 

¶ Oksijen t¿p¿ ve sisteminin ºĵelerini sayabilmeli 

¶ Oksijen sistemi g¿venliĵinin ºnemini sºyleyebilmeli 

¶ Oksijen t¿p¿n¿n g¿venli kullanēm kurallarēnē sayabilmeli 

¶ Oksijen t¿plerinin taĸēnmasē ve depolanmasēnda dikkat edilmesi gereken hususlarē 

sayabilmeli 

¶ Sēzēntē, parlama, patlama ve yangēn durumlarēnda yapēlmasē gerekenleri sºyleyebilmeli 

¶ Nºbet deĵiĸiminde oksijen sisteminin kontrol¿ ile ilgili dikkat edilmesi gereken 

noktalarē sayabilmeli 

¶ T¿p deĵiĸimi sērasēnda dikkat edilmesi gereken hususlarē sayabilmeli 

¶ T¿p deĵiĸimini ºĵrenim rehberine uygun olarak yapabilmeli 
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GĶRĶķ 

 Ķnsan v¿cudu canlēlēĵēn s¿rekliliĵini saĵlamak i­in h¿cresel d¿zeyde oksijene ihtiya­ 

duyar. Oksijen ihtiyacē karĸēlanērken ortamdaki oksijenin kullanēlamamasē ya da ortamda 

oksijenin yetersiz oluĸu sebebiyle hayati organlar hasar gºrebilir ve canlēlēk sonlanabilir. Acil 

durumlarda hayati organlara oksijen saĵlanmasē en ºnemli unsurdur. 

Oksijen; renksiz, kokusuz, tatsēz bir gaz olup oksijenin havadaki oranē %21dir. Normal 

koĸullarda saĵlēklē bir insan i­in havada bulunan oksijen miktarē yeterli olmaktadēr. Ancak bazē 

durumlarda kanda oksijen seviyesi azalēr ve hipoksemi tablosu geliĸir. Medikal oksijen tedavisi, 

hipokseminin belirti ve bulgularēnē ºnlemek ve tedavi etmek i­in, ­evre atmosferinde bulunan 

oksijen konsantrasyonundan daha fazla yoĵunlukta oksijenin hastalara uygulanmasēnē i­erir. 

Oksijen saĵlēk alanēnda; solunumu etkileyen hastalēklar (KOAH, astēm, amfizem, bronĸit vb.), 

akut inme, akut koroner sendromlar, travma (gºĵ¿s travmasē, pulmoner emboli vb.), ĸok 

durumlarē (yetersiz perf¿zyon, kan kaybē vb.), miyokard infarkt¿s¿, kardiyak ve solunum arresti 

gibi pek ­ok acil durumda kullanēlēr. Oksijen uygulamak i­in kullanēlabilecek ekipman ve 

ºzellikleri iyi bilinmeli ve doĵru yºntem, doĵru ekipman ve doĵru teknik ile uygulanmalēdēr.  

 

1. AMBULANSLARDA KULLANILAN OKSĶJEN T¦P¦ VE OKSĶJEN SĶSTEMĶ 

BĶLEķENLERĶ 

 

                                           ķekil 1. Oksijen Sistemi Bileĸenleri 

1.1. Oksijen T¿pleri 

Ambulansta kullanēlan oksijen sistemleri, havanēn sēkēĸtērēlmasē ve ayrēĸtērēlmasē yºntemiyle 

elde edilen y¿ksek konsantrasyonda (%99,7) oksijen i­eren basēn­lē gaz t¿pleriyle 

­alēĸmaktadēr (ķekil 2-3).   Basēn­lē gaz t¿pleri i­inde bulunan oksijen, bir reg¿latºr sistemiyle 

kullanēma uygun basēn­lar saĵlanarak sisteme entegre edilir (ķekil 5). Basēn­lē gaz t¿pleri 

kullanmanēn bazē riskleri bulunmaktadēr. Oksijen t¿pleri ve reg¿latºrlerin hatalē kullanēmlarē 

nedeniyle gaz sēzēntēlarē, kazalar, yangēnlar ve t¿p patlamalarē meydana gelebilir. Oksijenin 
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ortamda %23 ¿zerinde olmasē tehlikeli bir durum olup yanmayē hēzlandērēr. Kazalarē 

ºnleyebilmek i­in oksijen sistemlerinin doĵru ve g¿venli kullanēmēyla ilgili kurallarēn bilinmesi 

ºnemlidir. Bunun i­in de baĵlantēsē yapēlan t¿p ve reg¿latºr¿n temel bileĸenlerinin bilinmesi 

gerekmektedir (ķekil 4-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir oksijen t¿p¿ ĸu bileĸenlerden oluĸmaktadēr: T¿p kapaĵē, t¿p vanasē, vanadan oksijenin ­ēkēĸ 

noktasēndaki baĵlantē bºl¿m¿, vana sēkēĸtērma somunu, vana ­ēkēĸ baĸlēĵē t¿p bileziĵi 

yapēlarēndan oluĸmaktadēr.  

 

             
 
                                                   ķekil 4. Oksijen T¿p¿ Bileĸenleri    

1.2. Reg¿latºr (Basēn­ Ayarlayēcē) 

Oksijen t¿p¿ i­inde y¿ksek basēn­la bulunan oksijenin, basēncēnēn ayarlanarak hastaya g¿venli 

sunumunu saĵlamak i­in kullanēlēr. Basēncēn d¿zenlenebilmesi ve sēzēntē sonucu parlama, 

patlama, yangēn tehlikesinden korunmak i­in oksijen t¿p¿ne tam olarak monte edilmesi 

gerekmektedir. Reg¿latºr¿n ­ēkēĸ deĵeri ile manometrede okunan deĵerin uyumlu olmasē 

gerekir. Montaj saĵlanērken reg¿latºr ve t¿p arasēnda teflon contalar kullanēlmalēdēr (ķekil 6).  

   ķekil 2: ¢elik Oksijen T¿pleri                                                           ķekil 3: Al¿minyum  Oksijen T¿pleri                                            
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Basēn­ reg¿latºrleri d¿zenli aralēklarla, imalat­ē 

firmanēn ºngºrd¿ĵ¿ ĸekilde kontrol edilmelidir. 

 

Reg¿latºrler ĸu yapēlardan oluĸur; 

¶ T¿pte bulunan oksijen miktarē gºstergesi 

¶ Sistem Basēn­ Gºstergesi 

¶ Pnºmatik Hortum Baĵlantē Noktasē 

¶ T¿p Baĵlantē Noktasē 

¶ Tahliye Noktasē 

¶ Gºsterge Panosu Baĵlantē Noktasē  

                                                                                         ķekil 5. Reg¿latºr   

                                                      

1.3. Teflon Conta  

Conta t¿p ile baĵlantē yapēlan reg¿latºr arasēnda ka­ak gaz oluĸmasēnē engeller. Contalar ¿retim 

malzemesine gºre farklēlēklar gºsterebilir. Oksijen t¿plerinin baĵlantēsēnda teflon conta 

kullanēlmalēdēr. Teflon contalar diĵer contalara gºre dayanēklēdēr ve kullanēmē en g¿venli olan 

conta t¿rlerindendir. Contalar kullanēlmadan ºnce mutlaka kontrol edilmelidir. Hasar gºrmemiĸ 

olmasē, hatalē ¿retim olmamasē olduk­a ºnemlidir. Ayrēca eskimiĸ contalar asla kullanēlmamalē, 

t¿p¿n her deĵiĸiminde conta mutlaka deĵiĸtirilmelidir. 

  

                                                                                                                                               
                                                               ķekil 6. Teflon contalar  

 

1.4. Hortumlar  

Hortumlar, oksijenin g¿venli bir ĸekilde iletimini saĵlayan, basēnca dayanēklē, aleve diren­li 

ekipmanlardēr. Hortumlar fiziksel hasarlara karĸē korunmalēdēr. T¿p deĵiĸtirme iĸlemi sērasēnda 

zorlanmamalē ve b¿k¿lmemelidir. Hortumlarda ­atlak, bozulma, hasar veya sēzēntē tespit 

edildiĵinde sistem asla kullanēlmamalē, oksijen t¿plerinin vanalarē kapatēlmalē ve derhal ilgili 

birimlere haber verilmelidir. 
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                                          ķekil 7. Taĸēyēcē Hortumlar  

 

1.5. Oksijen Portlarē 

Ambulanslarda oksijen sistemine entegre ­alēĸan merkezi (sabit) aspiratºr, mekanik ventilatºr 

ve k¿vºz ventilatºrleri bulunmaktadēr. Oksijen t¿plerinden uygun kanallarla transfer edilen 

oksijenin, bu cihazlarla baĵlantēlarēnē kurmak ¿zere ambulans i­inde konuĸlandērēlmēĸ portlar 

bulunmaktadēr. Portlara baĵlantē yapēlērken veya portlardan baĵlantē ­ēkarēlērken oksijen t¿p¿ 

kapalē olmalē ve sistemde basēn­ olmamalēdēr. ¥rneĵin; ventilatºr baĵlantēsēnēn porttan 

­ēkarēlmasē gerekiyorsa ºnce t¿p kapatēlmalē, sistemdeki gaz tamamen boĸaldēktan sonra 

baĵlantē sºk¿lmelidir (ķekil 8). 

 

                                             
ķekil 8. Oksijen Portu ve Baĵlantēlarē 

 

1.5.1. Flowmetre ve Humidifer  

Hastaya verilecek oksijenin dakikadaki akēĸ hēzēnē (litre cinsinden) ayarlayan flowmetreler 

ambulans portu ¿zerinde sabit olarak bulunmaktadēr. Humidifer ile flowmetre birbirine entegre 

ĸekilde baĵlantēlē olup, oksijen kaynaĵēndan gelen oksijenin nemlenmesini saĵlayan, dayanēklē 

plastikten yapēlmēĸ bir bºlmedir. Hastaya oksijen vermeden ºnce humidiferin 2/3ô¿ steril suyla 

doldurulmalēdēr (ķekil 8). 
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1.5.2. Aspiratºr Baĵlantē Noktasē 

Ambulansta bulunan sabit merkezi aspiratºr¿n vakum ayarē, vakum t¿p¿ ¿zerindeki ayarlama 

d¿ĵmesi ile yapēlēr.  Aspiratºr ¿zerinde bulunan manometre sayesinde aynē zamanda vakum 

emiĸ g¿c¿de, aynē zamanda takip edilir.  

                

1.5.3. Ventilatºr Baĵlantē Noktasē 

Ventilatºr¿n ­alēĸmasē i­in oksijen sistemi olan oksijen portuna baĵlē olmasē gereklidir. T¿pte 

yetersiz oksijen olmasē, baĸarēsēz ventilasyona neden olur. Ventilatºr kullanēm iĸlemi 

aĸamasēnda oksijen hattē ile ventilatºr¿n baĵlantēsē yapēldēktan sonra gaz ka­aĵē olmadēĵēndan 

emin olunmalēdēr. 

1.5.4. Oksijen Prizi ve Fiĸi (Jakē) 

Kullanēlmasē kolaydēr. Hava ka­aĵēnē ºnleyen yapēdadēr. Hēzlē baĵlantē saĵlar.   

 

1.6. Gºsterge Panosu 

Ambulans arka kabin i­inde yer alēr. Ambulansta bulunan aydēnlatma, iklimlendirme, oksijen, 

vb. donanēmlar ile ilgili bilgileri gºsteren ekranlē alandēr. 

 

                    
ķekil 9. Gºsterge Panosu 

 

2. AMBULANS MODELLERĶNE G¥RE OKSĶJEN KABĶNLERĶ 

 

2.1. Kam­ēlē Sistemler 

Bu sistemde, oksijen t¿pleri kabin i­inde yer almakta 

olup deĵiĸim ve kontrol kabin i­inden 

saĵlanmaktadēr. Reg¿latºrle t¿p arasēnda ayrē bir 

baĵlantē mevcut olup reg¿latºrler direkt olarak t¿pe 

deĵil farklē bir porta entegre edilmiĸ yapēdadēr. T¿p¿n 

sisteme baĵlantēsē yapēlērken baĵlantē noktasēndaki 

somunun 32 numaralē anahtarla sēkēlmasē esnasēnda 

diĵer taraftaki baĵlantē noktasēnēn somuna uygun 

ikinci bir anahtarla sabitlenmesi, baĵlantēlarēn 

zorlanmamasē ve hortumlarēn hasar gºrmemesi i­in 

gereklidir. 

                                                                                                         ķekil 10. Kam­ēlē Sistem 
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2.2. Pnºmatik Sistemler 

 

Bu sistemde oksijen t¿pleri kabin dēĸēnda 

yer almaktadēr. Deĵiĸim yine kabin dēĸēnda 

ger­ekleĸmektedir ancak manometrelerin 

kontrol¿ ve gerektiĵinde t¿p vanasēnēn 

a­ēlēp kapatēlmasē kabin i­inden 

saĵlanabilmektedir.  Reg¿latºr¿n baĵlantēsē 

direkt t¿pe yapēlmakta olup, t¿p ile 

reg¿latºr arasēnda herhangi bir ek baĵlantē 

bulunmamaktadēr. T¿p¿n sisteme baĵlantēsē 

yapēlērken baĵlantē noktasēndaki somun 32 

numaralē anahtar ile sēkēlmalēdēr. 

 

 

 

2.3. Jaklē Sistemler 

Bu sistemde oksijen t¿pleri kabin dēĸēnda yer 

almaktadēr. Deĵiĸim kabin dēĸēnda 

ger­ekleĸmektedir ancak manometrelerin kontrol¿ 

ve t¿p vanasēnēn kullanēmē kabin i­inden 

yapēlabilmektedir.  Reg¿latºr¿n baĵlantēsē direkt 

t¿pe yapēlmakta olup, t¿p ile reg¿latºr arasēnda 

herhangi bir ek baĵlantē bulunmamaktadēr. Kabin 

i­inde ñAò ve ñBò konumu olan t¿p se­im vanasē 

mevcuttur. Kullanēm kolaylēĵē i­in sisteme baĵlē 

reg¿latºrler teknik servis tarafēndan A ve B olarak 

iĸaretlenmeli, kullanēcēlar bu iĸaretlemeye gºre t¿p 

se­imini yapmalēdēr. Bazē modeller i­in ise aynē 

ĸekilde saĵ ve sol konumu olan vanalar mevcuttur. 

T¿p¿n sisteme baĵlantēsē yapēlērken baĵlantē 

noktasēndaki somun i­in 32 numaralē anahtar 

uygundur.  

                                                                                                         ķekil 12. Jaklē Sistem 

3. BASIN¢LI OKSĶJEN SĶSTEMLERĶYLE  G¦VENLĶ ¢ALIķMA 

Oksijen sistemi g¿venliĵinin saĵlanmasē i­in oksijen t¿plerinin teslim alēnmasē, depolanmasē, 

taĸēnmasē, deĵiĸtirilmesi, kullanēlmasē ve nºbet devir teslimi sērasēnda g¿venlik kurallarēna 

dikkat edilmesi ve bazē ºnlemlerin alēnmasē gerekmektedir.   

 

3.1. Oksijen T¿p¿n¿n Teslim Alēnmasē  

¶ Oksijen t¿pleri mevcut standartlara gºre hazērlanmēĸ olan teknik ĸartnameye ve 

malzeme g¿venlik bilgi formuna uygun olarak teslim alēnmalēdēr. 

¶ Teslim alēnmasē esnasēnda temiz, daha ºnce kullanēlmamēĸ tek kullanēmlēk ­ift kat 

eldiven kullanēlmalēdēr.   

ķekil 11. Pnºmatik Sistem 
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¶ T¿p baĸlēĵēnēn ambalajēna firma tarafēndan konulmuĸ olan etiketten, doĵru gazēn 

kullanēldēĵē ve ¿zerindeki bilgilerin (ñT¿p Seri Noò, ñ¦retim Seri Noò ñDolum 

Tarihiò ñDolum Basēncēò) silinmemiĸ ve okunabilir durumda olduĵu kontrol 

edilmelidir. 

                 
                                                    ķekil 13. Oksijen t¿p¿ etiket ve baĸlēĵē 

 

¶ T¿p ¿zerinde bulunan barkoddaki son test tarihi(STT) ve gelecek test tarihinin (GTT) 

uygunluĵu kontrol edilmelidir. 

¶ T¿p¿n gºvdesi, etiketi veya barkodunda bulunan bilgilerden, i­eriĵi silinmiĸ veya 

okunamayan t¿pler teslim alēnmamalēdēr.  

¶ T¿p gºvdeleri kontrol edilmeli, gºvdede ezilme, ­ēkēntē (bombe) vb. durumlar var ise 

t¿p teslim alēnmamalē, ilgili firmaya geri teslim edilmek ¿zere diĵer t¿plerden ayrē 

g¿venli bir alanda tutulmalēdēr. 

¶ Kapaklarēnēn kapalē ve kilitli olup olmadēĵē kontrol edilmeli, kapaklarē a­ēk olan ya da 

kilitli olmayan t¿pler teslim alēnmamalēdēr. 

¶ Oksijen t¿p¿n¿n teslim alēnmasē ile ilgili kurumdaki talimata uyulmalēdēr.  

 
                                                        ķekil 14. Uygun Olmayan T¿pler    

                                         

3.2. Oksijen T¿p¿n¿n Depolanmasē  

¶ Oksijen t¿pleri mevcut standartlara uygun hazērlanmēĸ olan teknik ĸartname ve malzeme 

g¿venlik bilgi formuna uygun olarak depolanmalēdēr.  

¶ Paslanmaya ve ­ok sēcak veya soĵuk iklim koĸullarēna karĸē korunaklē, ­ok iyi 

havalandērēlmēĸ bir depolama alanēnda zemine temas etmeyecek ĸekilde depolanmalēdēr. 
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¶ Depolama sahasē temiz tutulmalēdēr. 

¶ Depolama sahasēna yetkisiz kiĸilerin girmesi ºnlenmelidir.   

¶ Depolama sērasēnda t¿p sēcaklēĵē ï 40ÁCônin altēna inmeyecek, 45ÁCônin ¿st¿ne 

­ēkmayacak ĸekilde ºnlem alēnmalēdēr. 

¶ Yangēn riskinden arē ve ēsē/tutuĸturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza 

edilmelidir. 

¶ Depoda yaĵ ve yaĵ i­eren kimyasallar bulundurulmamalē, gliserin i­erikli krem gibi 

kozmetik ¿r¿nler, uygun olmayan temizleyiciler vb. maddeler asla kullanēlmamalēdēr.  

¶ Depolama sahasēna ñSigara Ķ­ilmez, A­ēk Alev Kullanēlmaz, Yaĵlē Ellerle Dokunulmaz, 

Statik Elektriĵe Dikkatôô vb. uyarē levhalarē ve gerektiĵinde diĵer uyarē iĸaretleri 

asēlmalēdēr.  

¶ Depoda statik elektriĵe karĸē ºnlem alēnmalē, statik elektrik y¿k¿ oluĸturabilecek 

hareketlerden ka­ēnēlmalē, elektrik risklerine karĸē ºnlem alēnmalēdēr. 

¶ Oksijen t¿pleri, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak ĸekilde tutulmalēdēr. 

¶ Vanalarē sēkēca kapatēlmalē ve koruyucu kapaklarē yerinde olmalēdēr. 

¶ T¿p gºvdeleri kontrol edilmeli ¿zerindeki bilgiler okunamayan ya da silinmiĸ, fiziki 

yºnden hasar gºrm¿ĸ, gºvdede ezilme, ­ēkēntē (bombe) vb. olanlar tedarik­i firmaya 

geri teslim edilmesi i­in diĵer t¿plerden ayrē g¿venli bir alanda tutulmalēdēr. 

¶ Dolu t¿pler, ilk ºnce depoya ilk giren kullanēlacak ĸekilde depolanmalēdēr.  

¶ Dolu ve boĸ t¿pler ayrē ayrē depolanmalēdēr (ĸekil 15). 

¶ Oksijen t¿pleri takoz, rulo, mesnet vb. ama­lar i­in kullanēlmamalēdēr. 

¶ Oksijen t¿pleri baĸka kimyasallarla bir arada depolanacaksa; malzeme g¿venlik bilgi 

formuna uygun ĸekilde sēnēflandērēlmalē ve depolanmalēdēr. 

¶ En az iki adet 6 kg yangēn sºnd¿rme ekipmanē (kuru kimyevi madde, kºp¿k, karbon 

dioksit) bulundurulmalēdēr. 

¶ Teslim alēnmasē esnasēnda temiz, daha ºnce kullanēlmamēĸ tek kullanēmlēk ­ift kat 

eldiven kullanēlmalēdēr.   

¶ Oksijen sēzēntēsē, yangēn, parlama, patlama gibi durumlarda ilgili kurum tarafēndan 

oluĸturmuĸ acil durum planēna uyulmalēdēr. 

¶ Depolama alanlarēndaki t¿m aydēnlatma ekipmanlarē exproof ºzellikte olmalēdēr. 

¶ Oksijen t¿p¿n¿n depolanmasē ile ilgili kurumdaki talimata uyulmalēdēr. 

 

 
ķekil 15. Oksijen t¿p¿ depolama  
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3.3. Oksijen T¿p¿n¿n Taĸēnmasē 

Depoya giriĸi yapēlmēĸ olan oksijen t¿plerinin, depo ve kullanēlacak ara­ arasēnda ya da olay 

yerine taĸēnmasē sērasēnda; 

¶ Vanalarē kapalē ve kapaklarē takēlē olarak taĸēnmalēdēr. 

¶ Oksijen t¿p¿ dik pozisyonda ya da sarsēlma, darbeye karĸē korunacak ĸekilde 

sabitlenerek, gerektiĵinde yardēmcē bir ara­ ile taĸēnmalēdēr.                                                   

 

 
                                                  ķekil 16. Oksijen t¿p¿ taĸēma ĸekilleri 

 

¶ Kapaĵēndan, vanasēndan ve ventilinden tutularak taĸēnmamalēdēr. 

¶ Kaldērmak ve taĸēmak i­in mēknatēs, halat, zincir gibi malzemeler kullanēlmamalēdēr. 

¶ D¿ĸ¿r¿lmeden, yuvarlanmadan, s¿r¿klemeden, sarsēlmadan ve birbirine ­arpmadan 

taĸēnmalēdēr.  

¶ Kuvºz/acil m¿dahale ­antasēndaki oksijen t¿p¿ dik pozisyonda ya da sabitlenerek, 

sarsēlma, darbe gibi duruma karĸē korunmalēdēr.  

¶ Temas esnasēnda temiz, daha ºnce kullanēlmamēĸ tek kullanēmlēk ­ift kat eldiven 

kullanēlmalēdēr. 

¶ Oksijen t¿p¿n¿n taĸēnmasē ile ilgili kurumdaki talimata uyulmalēdēr. 

 

 
 

    ķekil 17. Uygun olmayan oksijen t¿p¿ taĸēma ĸekilleri 
















